
Jagd- und Outdoormesser
 aus der Messermanufaktur
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Das Jagdtaschenmesser von Rotwild

Die beständige Nachfrage nach einem klappbarem Jagdtaschenmesser haben wir hier bei Rotwild in 

Solingen aufgegriffen und das Reineke  RWT 01 erschaffen. Portabilität und Sicherheit standen dabei im 

Fokus. Die Möglichkeit, die Klinge bei Nichtgebrauch einzuklappen und im Gebrauch mit der Backlock-

verriegelung zu arretieren sind die signifikanten Hauptmerkmale des Reineke RWT 01. 

Reineke RWT 01   

Klingenmaterial: Sandvik  14C28N
Klingenstärke: ca. 2,5 mm 
Griffmaterial:  Hirschhorn

Klingenlänge:  ca. 85 mm
Gesamtlänge:  ca. 110 mm
Gewicht: ca. 100 g



Falke RWF 01 
   

Klingenmaterial: Böhler N690
Klingenstärke: ca. 5 mm 
Griffmaterial:  Stabilisierte Pappel* 
 (STAB P SW) 
 Micarta schwarz (MI)
 Micarta orange (MI OR)
 Hirschhorn (HH)
Klingenlänge:  ca. 112 mm
Gesamtlänge:  ca. 245 mm
Gewicht: ca. 293 g

Das Jagd - und Outdoormesser Falke ist das größte Messer aus der Rotwild Messermanufaktur. 
Es bietet dem Anwender eine ergonomische Handlage und die damit verbundene sichere Kont-
rolle bei allen Aufgaben, die im Revier und in der Natur warten. Die Klinge mit bauchig gestalteter 
Schneide ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Fünf Millimeter Klingenstärke und der hoch 
auslaufende Flachschliff bieten eine optimale Balance zwischen Stabilität und Schneidfreude. 
Der Griffabschluss des Vollerl-Messers ist frei gestaltet und erlaubt eine vielseitige Nutzung. Die 
Lieferung erfolgt mit einer handgefertigten Rindslederscheide. 

(STAB P SW ) (MI) (MI OR) (HH)

Lederscheide

Durch den Stabilisationsprozess verändert sich das 
Holz. Strukturen und Maserungen werden intensiver.
Dies macht jedes Messer zu einem Unikat.

*



Habicht RWF 02 
   

Klingenmaterial: Böhler N690 
Klingenstärke: ca. 5mm
Griffmaterial:  Stabilisierte Pappel* 
 (STAB P SW) 
 Micarta schwarz (MI)
 Micarta orange (MI OR)
 Hirschhorn (HH)
Klingenlänge:  ca. 117 mm
Gesamtlänge:  ca. 255 mm
Gewicht: ca. 24 0 g

Der Namenspate des Jagd - und Outdoormessers Habicht ist bekannt für seine Wendigkeit und Agilität. 
Diese Eigenschaften entsprechen auch den Eigenschaften des Messers Habicht RWF 02. Die Klingengeo-
metrie ermöglicht schnelle und präzise Richtungsänderungen im Schnitt. Die stark ausgeprägte Fingermulde 
in Kombination mit dem gekerbten Messerrücken bietet den nötigen Halt auch bei widriger Witterung. Die 
Linienführung des Griffs und die angenehme Haptik der Oberflächen lässt Sie das Messer nicht mehr aus der 
Hand legen wollen. Die Lieferung erfolgt mit einer handgefertigten Rindslederscheide.
 

(STAB P SW ) (MI) (MI OR)

Lederscheide

Durch den Stabilisationsprozess verändert sich das 
Holz. Strukturen und Maserungen werden intensiver.
Dies macht jedes Messer zu einem Unikat.

*

(HH)



 

Sperber RWF 03 
   

Klingenmaterial: Böhler N690 
Klingenstärke: ca. 3,5 mm
Griffmaterial:  Stabilisierte Pappel* 
 (STAB P SW) 
 Micarta schwarz (MI)
 Micarta orange (MI OR)
 Hirschhorn (HH)
Klingenlänge:  ca.    99 mm
Gesamtlänge:  ca. 225 mm
Gewicht: ca. 174 g

Schlank und schnell, dafür steht der Sperber in seinem Jagdterritorium. Die schlanke Droppoint 
Klinge und die harmonische Linienführung des Sperber RWF 03 steht diesen Eigenschaften in 
nichts nach. Die Klingenbreite wurde bewusst schmal gehalten um ein präzises Arbeiten zu ge-
währleisten. Der geriffelte Klingenrücken und die konvexe Griffgestaltung unterstützen die si-
chere Handhabung. Rote Fibereinlagen kontrastieren die Vollerlbauweise. Die Lieferung erfolgt 
mit einer handgefertigten Rindslederscheide.

(STAB P SW ) (MI) (MI OR) (HH)

Lederscheide

Durch den Stabilisationsprozess verändert sich das 
Holz. Strukturen und Maserungen werden intensiver.
Dies macht jedes Messer zu einem Unikat.

*



Milan RWF 04 
   

Klingenmaterial: Böhler N690 
Klingenstärke: ca. 3,5  mm
Griffmaterial:  Stabilisierte Pappel* 
 (STAB P SW) 
 Micarta schwarz (MI)
 Micarta orange (MI OR)
 Hirschhorn (HH)
Klingenlänge:  ca. 85 mm
Gesamtlänge:  ca. 200 mm
Gewicht: ca. 130 g

Das Milan RWF 04 ist das kompakteste feststehende Modell aus der Rotwild Messerserie. Hand-
lichkeit und Stabilität in Kombination mit einer kurzen Schneide lassen es zu einem kraftvollen 
Begleiter werden. Klingenschliff und Stärke sind jeder Aufgabe gewachsen. Die tiefe Fingermul-
de und die Griffergonomie bieten vielfältige Möglichkeiten für jede Schnittrichtung. Das Messer 
liegt perfekt in der Hand und ermöglicht ein ausdauerndes und komfortables Arbeiten.  Die Lie-
ferung erfolgt mit einer handgefertigten Rindslederscheide.
 

(STAB P SW ) (MI) (MI OR) (HH)

Lederscheide

Durch den Stabilisationsprozess verändert sich das 
Holz. Strukturen und Maserungen werden intensiver.
Dies macht jedes Messer zu einem Unikat.

*



Merlin RWF 05 
   

(STAB P SW ) (MI GR)

Klingenmaterial: Sandvik 14C28N
Klingenstärke: ca. 2,8  mm
Griffmaterial:  Stabilisierte Pappel* 
  (STAB P SW) 
  Hirschhorn (HH)
  Micarta grün (MI GR)
Klingenlänge:  ca. 92 mm
Gesamtlänge:  ca. 200 mm
Gewicht: ca. 90 g

Das Design des Merlin RWF 05 hat eine klassische Nickerform und vereint traditionelle Formen mit modernen 
Materialien. Der aus Skandinavien stammende Sandvikstahl 14C28N steht für eine hohe Härte mit exzellenter 
Schärfe und Korrosionsbeständigkeit. Der Griff und die tiefe Fingermulde bilden einen effektiven Handstop und 
ermöglicht ein ausdauerndes und komfortables Arbeiten.  Die Lieferung erfolgt mit einer handgefertigten Rinds-
lederscheide.
 

(HH)

Lederscheide



Die Rotwild Messerserie erfreut sich auch bei vielen Outdoorenthusiasten großer Beliebtheit.
Sie weißt bestimmte Merkmale auf, die den spezifischen Anforderungen in der Natur gerecht werden. 
Hier sind einige Merkmale, die ein gutes Outdoor- und Bushcrafting-Messer auszeichnen:

Mehrzwecknutzung: Das Messer sollte für verschiedene Aufgaben geeignet sein, von Schnitzarbei-
ten bis hin zu leichtem Hacken. Eine scharfe Spitze ermöglicht präzises Arbeiten, während eine robus-
te Klinge zum Spalten von Holz verwendet werden kann.

Klingenlänge und -form: Ein ideales Outdoor-Messer hat eine mittellange bis längere Klinge, typi-
scherweise zwischen 9 und 18 Zentimeter. Die Klinge sollte eine vielseitige Form haben, wie zum 
Beispiel eine Drop-Point- oder Hechtklinge, die sich gut zum Schneiden, Schnitzen und Spalten eignet.

Der strukturierte Rücken sorgt
für Halt in rauher Umgebung

Beste Schneidergebnisse durch die
flachgeschliffene Klingengeomtrie

Die Schleifkerbe erleichtert
das gelegentliche Nachschärfen

Die Fingermulde bietet Schutz
und eine optimale Handlage

Der Erl ist am Griffende
als Werkzeug ausgelegt

Habicht RWF 02 (MI OR)

Klingenmaterial: Hochwertiger Stahl ist entscheidend. Rostfreier Stahl wie N690 oder 14C28N 
 bietet eine gute Balance zwischen Schärfe, Haltbarkeit und Rostbeständigkeit.

Schärfbarkeit: Ein gutes Outdoor-Messer sollte einfach zu schärfen sein. Ein 20-Grad-Winkel ist oft 
ideal für eine ausgewogene Kombination aus Schärfe und Haltbarkeit.

Full-Tang-Konstruktion: Ein Full-Tang-Messer hat eine durchgehende Klinge, die bis zum Griffende 
reicht. Diese Konstruktion verleiht dem Messer mehr Festigkeit und Haltbarkeit, insbesondere bei 
schweren Arbeiten wie dem Batonen.

Outdoor und Bushcrafting 
   



„Batoning“ bezieht sich auf eine Technik des Holzschlagens, die oft von Outdoor-
Enthusiasten, Survivalisten und Bushcraftern angewendet wird. Diese Methode 
wird verwendet, um Holz zu spalten oder zu spalten, indem ein langer, schlanker 
Stock oder ein anderes geeignetes Werkzeug als Schlaginstrument verwendet 
wird. Der Begriff stammt aus dem Bereich des Überlebenstrainings und der 
Wildnisausbildung.

Hier sind die grundlegenden Schritte zum Batoning:

• Materialauswahl: Wähle ein Werkzeug aus, das stark genug ist, um das Holz 
zu spalten. Ein Messer mit durchgehendem Erl ( Full Tang) und einem Klin-
genrücken von mindestens 4mm sind optimal dafür geeignet.

• Holzvorbereitung: Stelle sicher, dass das Holz, das du spalten möchtest, sta-
bil auf einer Unterlage liegt. Vermeide instabile Oberflächen, um Verletzun-
gen und unkontrolliertes Brechen des Holzes zu verhindern.

• Werkzeugpositionierung: Setze die Schneide des Messers in die Mitte des 
Holzstücks, das du spalten möchtest. Achte darauf, dass das Werkzeug sicher 
und stabil positioniert ist.

• Schlagen: Verwende einen anderen Stock, um vorsichtig und kontrolliert auf 
die Rückseite des Messers  zu schlagen. Dies überträgt die Kraft auf das Holz 
und ermöglicht das kontrollierte Spalten.

• Wiederholen: Wiederhole diesen Vorgang, bis das Holz in die gewünschte 
Größe gespalten ist. Du kannst die Position des Werkzeugs anpassen, um das 
Holz in verschiedene Richtungen zu spalten.

• Es ist wichtig zu beachten, dass Batoning nicht für jedes Messer oder Werk-
zeug geeignet ist. Werkzeuge mit einer festen Konstruktion und einem stabi-
len Rücken eignen sich am besten für diese Technik. Außerdem sollte sie mit 
Vorsicht und in sicherer Umgebung durchgeführt werden, um Verletzungen 
zu vermeiden.

Outdoor und Bushcrafting 
   

Falke RWF 01 (MI OR)



Design, Konstruktion und Fertigung sind fest mit dem Standort Solingen verbunden. Nur so können wir die be-

währte Solinger Qualität garantieren. Unsere Jagd- und Outdoormesser fertigen wir aus verschiedenen Stählen 

und Griffmaterialien, so dass für jeden Anwender die passende Kombination ausgewählt werden kann.

Erlesene Materialien und präzise Fertigung    
   

Unsere Klingenstähle

Rostfreier Stahl Böhler N690
C: 1,08  Si: 0,40  Mn: 0,40  Cr: 17,3 Mo: 1,10  V: 0,10  Co:1,50

Der N690 von der Firma Böhler ist ein nichtrostender Chrom-
stahl mit feinem Gefüge. Er ist ein Premiumhochleistungsstahl 
mit hohem Carbonanteil,  was eine sehr hohe Schnitthaltigkeit 
und Schärfe ermöglicht. Ihm werden Chrom und Vanadium für 
bessere Schnitthaltigkeit und Kobalt und Carbon für höhere Här-
tegrade hinzugegeben. Er kombiniert die Vorteile von Chrom- 
und Carbonstählen in einer Klinge und kommt bei sehr hochwer-
tigen Messern zum Einsatz. 

Rostfreier Stahl Sandvik 14C28N
C: 0,62  Si: 0,2  Mn: 0,6  Cr: 14,0 N: 0,11

14C28N ist die neueste Entwicklung in Sandviks Angebot an Mes-
serstählen. Optimierte chemikalische Eigenschaften ermöglichen 
einen hochwertigen Messerstahl mit einer einzigartigen Kombi-
nation aus exzellenter Kantenleistung, hoher Härte und hervor-
ragender Korrosionsbeständigkeit. Diese neue Sorte erreicht die 
bisher höchste erreichbare Härte, ohne dass die Mikrostruktur 
beeinträchtigt wird. Das Schärfen der Klinge ist daher einfach 
möglich. Zugleich ist die Kantenstabilität hinsichtlich Mikrozer-
spanung und Kantenfalzung bzw. - rollen ebenfalls ausgezeichnet. 
(Quelle: sandvik.de)

Unsere Griff- und Scheidenmaterialien

Micarta

Micarta besteht aus einem saugfähigen Trägerstoff (z.B. 
Holz, Leinen oder Papier), der mit einem Kunstharz un-
ter Druck und Hitze verpresst wird. Diese Zusammen-
setzung gewährleistet maximale Haltbarkeit und eine 
hohe Beständigkeit gegen jegliche Witterungseinflüsse. 
Durch die weitere Bearbeitung werden die einzelnen 
Schichten des Trägerstoffes sichtbar und ergeben so 
den einzigartigen Look von Micarta. Wir verwenden die 
Farbkombination schwarz/weiß und orange/weiß. 

Stabilisiertes Holz

Das Holz wird mit einer speziellen Acryl-Verbindung 
auf Basis von duroplastischem Harz stabilisiert. Durch 
das Stabilisieren, d.h. unter Vakuum wird Luft aus dem 
Holz gesaugt und gleichzeitig durch den Kunststoff er-
setzt, wird das Holz unempfindlich gegen Feuchtigkeit. 
Ein weiterer Vorteil der Stabilisierung ist die Möglich-
keit, das Harz einzufärben und so einzigartige Stücke zu 
kreieren. 

Hirschhorn**

Hirschhorn ist ein traditionelles Griffmaterial, welches 
besonders bei Jagdmessern verwendet wird. Das Ge-
weih des Hirsches erneuert sich einmal jährlich (Ge-
weihabwurf) und bietet eine griffige und dekorative 
Oberfläche.

Leder

Etuis und Holster von Otter® werden aus pflanzlich ge-
gerbtem Rindsleder von Hand in Deutschland gefertigt. 
Die pflanzliche Gerbung verursacht keine Reaktionen an 
den Messern, wie es bei Chromgerbungen der Fall sein 
kann. Das Leder erhält durch den Gebrauch eine schöne 
Patina. Etwas Lederfett pflegt und schützt die Lederpro-
dukte.

1.2067 1.4034 Böhler N690
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Sandvik 14C28N

Die Betriebsstätte OTTER-Messer GmbH, Inh. Frank Rommel, 
Schwertstr. 35, 42651 Solingen erhält die Registriernummer 
DE 05 122 0001 14.7 als Betrieb, der tierische Nebenprodukte 
oder Folgeprodukte handhabt nach Artikel 23, hier: Knochen, 
Knochenerzeugnisse, Horn, Hornerzeugnisse, Hufe, Huferzeug-
nisse (BHHP)

**

Rotwild, die neue Jagd und Outdoor Messermarke der Otter-Messer GmbH. 

In die Marke Rotwild fließt die langjährige Erfahrung der Experten von Otter-Messer ein. 

Die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Messerstählen und Materialien spiegelt die 

Firmenphilosophie der Manufaktur wieder. Sowohl die Klingen und Griffe als auch die 

Lederscheiden werden in Solingen handgefertigt. Die Messer sind als Gebrauchsmesser für 

die verschiedensten Jagd- und Outdooraktivitäten ausgelegt. Bei der Entwicklung des 

Designs wurden neben der Verwendung erlesener Werkstoffe großen Wert auf die 

Ergonomie und die sichere Handlage gelegt.   

100 % Qualität aus Solingen



rot   wild
S o l i n g e n - G e r m a n y

OTTER-MESSER GMBH
Schwertstraße 35    
D-42651 Solingen

Email   info@otter-messer.de
Internet  www.otter-messer.de

Telefon +49 (0) 212 33 78 29  
Fax  +49 (0) 212 33 17 96 
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